
CHECKLIST Drukklaar bestand !

 

 

 

 

Template : heb je de juiste template gebruikt? 

Afmeting : is het bestand op de juiste afmeting? 

Kleurgebruik : is het bestand opgemaakt in CMYK (digitale print) of Pantone (zeefdruk)?

Lettercontour : staan de teksten in outline (contouren)?

Logo’s : zijn je logo’s gevectoriseerd?

Niet linken : heb je de bestanden/foto’s goed ingesloten? 

Overdruk : heb je de overprint overal uitgezet?

Snijlijnen, markeringen : vink deze niet aan!

Formaat : is het bestand in pdf?

Ben je klaar met je bestand, overloop snel de volgende items voor dat je het bestand
in PDF opslaat, zodat we onmiddelijk aan de slag kunnen gaan met de productie!

De meeste templates kan je op onze website vinden op de productpagina.

Het bestand moet op ware grootte, alleen bij zeer grote bestanden (> 500 cm) schaal 1/10.

Het kleurenpro�el moet in cmyk zijn, geen rgb kleuren gebruiken.

Alle teksten moet gevectoriseerd worden voor de opmaak van de PDF.

Geef voorkeur aan gevectoriseerde logo’s om pixels te voorkomen.

De toegevoegde elementen of foto’s mogen niet gelinkg zijn in het bestand gelinkt.

Bij de opmaak van de PDF, zorg dat deze niet aangevinkt staan.

De overprints moeten verwijderd worden voor de opmaak van de PDF.
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Enkel PDF bestanden zijn geaccepteerd.

Foto’s : heeft mijn bestand voldoende kwaliteit?
De resolutie van je foto zal de kwaliteit van de print bepalen.
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Sticker bedrukking : wens je deze in een specifieke vorm en niet transparant?
Vergeet niet om deze extra lagen aan te maken in je bestand : Witprint en Cutcontour. 04
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TEMPLATES
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AFMETING van het bestand

 schaal 1:10
 

 Bestand > 5m 
 schaal 1:1
 

 Bestand < 5m 

Het bestand dient steeds in de juiste verhouding en exacte afmeting (B x H, 100%) opgemaakt 
te worden, tenzij anders vermeld op de template.

 

HOE GEBRUIK JE EEN TEMPLATE?

◦ Open het document met je DTP-software. De template staat als een achtergrondlaag.
◦ Plaats alle elementen, rekening houdend met de binnenste veiligheidszone meestal aangeduid
      in het rood.

Download the template van onze website : www.brandspot.be op elke productpagina onderaan.
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Uw design is klaar? 
Verwijder de template laag en exporteer het  bestand in PDF



KLEUR GEBRUIK

Werk en sla je document op in CMYK-kleurenprofiel. De RGB-bestanden worden niet toegestaan, 
andersom wordt je bestand automatisch geconverteerd naar CMYK en loop je het risico op een 
kleurverschil bij het drukken. 

LETTERCONTOUR

Teksten moeten altijd omgezet worden naar contouren (’create outlines’).
Dit om pixels te voorkomen en te voorkomen dat het met in andere lettertype wordt gedrukt.

RGBCMYK
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Let op! 
◦ Het bestand wordt gedrukt in de CMYK codes opgenomen in je bestand. 
◦ De gedrukte kleuren CMYK kunnen afwijken van de kleuren op uw scherm. 
◦ Het kleurresultaat kan verschillen afhankelijk van het materiaal dat wordt bedrukt.  
 

Lettertype : Sofia Pro Bold

Lettertype : Sofia Pro Bold 
gevectoriseerd
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Wens je een zwart achtergond bedrukken, 
gebruik de juiste CMYK waarde 50/50/50/100.

50/50/50/100
BEDRUKKING VAN EEN ZWART ACHTERGROND



LOGO’S & FOTO’S

OVERDRUK

Gebruik geen OVERDRUK in je bestand, Brandspot is niet verantwoordelijk voor drukfouten 
gerelateerd aan overdruk.
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Het is belangrijk om je documenten te controleren. Met sommige software kan het overdrukken
 (opgevat als "transparantie") standaard ingesteld zijn voor bepaalde objecten.

Zonder 
Overdruk

Met 
Overdruk

Voor gebruik van foto’s, hou rekening met:
◦ het kleurenprofiel            converteer de foto’s van RGB naar CMYK
◦ de resolutie           we adviseren het volgende:
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Gebruik zo vaak mogelijk vector logo’s en geen jpeg logo,  zo kan je oneindig je logo vergroten en
drukken zonder verlies van de kwaliteit.

Kleiner dan A4
Tot 2 m²
2 - 5 m²

5 - 25 m²
25 - 50 m²

Groter dan 50 m²

300 ppi
150  ppi
100  ppi
80   ppi
50   ppi
30   ppi

Bestand afmeting Beeld resolutie

Om drukfouten te vermijden tijdens de productie, raden we aan om 
de optie ‘overdukken’ uit te schakelen in je werkbestand.



STICKER BEDRUKKING
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Met een bedrukking op een transparante sticker,  zonder ‘wit laag’ zal je design doorzichtig zijn.
Door een extra ‘wit laag’ te drukken, wordt je design ondoorzichtig. 

1.  Uitgsneden sticker

Wens je een sticker in een speciaal vorm, dioe het volgende:
◦ maak een extra laag dat je ‘CUT CONTOUR’ zal benoemen
◦ plaats de uitgesnede lijn in deze laag
◦ bekleur deze lijn in Magenta (0/100/0/0)

2.    Tansparante sticker
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Met 
wit laag

Zonder 
wit laag

Wit laag
‘WHITE_INK’
(C100 M0 Y0 K0)

Design

Transparant materiaal

◦ Maak een extra laag met naam : ‘WHITE_INK’
◦ Kopieer alle onderdelen van je design die niet doorzichtig moeten zijn op deze laag
◦ Kleur deze onderdelen in blauw C100 M0 Y0 K0

Hoe duid ik dit aan in mijn bestand?



NIET LINKEN

Bij het plaatsen van je logo’s of foto’s, mogen de elementen niet gelinkt worden aan het 
bestand maar wel geplaatst. Hiervoor, vink je het vakje ‘link’ af.

 

SNIJLIJNEN, MARKERINGEN 

Het drukbestand mag geen markeringen, snijlijnen, bestandnamen of andere elementen dan
het te drukken design bevatten.

FORMAAT Heb je alle punten overgelopen en ben je klaar om je bestand door te sturen?

x
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Project2024_flexwallstraight_249x230cm_PRINT

Exporteer je bestand: bezorg geen oorspronkelijke opmaak bestanden
           wel een PDF-bestand

We aanvaarden geen bestanden zwaarder dan 500 MB

Benoem je bestand: Projectnaam_jaartal_productnaam_afmeting bestand BxH_versie

Zware bestanden kunnen doorgestuurd worden per dropbox of wetransfer.


